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FELELŐS TERVEZŐ:

900x590 mm

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

TERVKIADÁS DÁTUMA:

TERVEZETT ÁLLAPOT

TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:

NYOMTATÁSI LAPMÉRET: RAJZSZÁM:

LÉPTÉK:

MEGBÍZÓ:

TERV MEGNEVEZÉSE:

Fekete Tamás                  statikus tervező
STATIKA:

8200 Veszprém, Veszprém Jutasi u. 21.

GEODÉZIA:

SZÉS-1-T-01-10484

±0,00 = 147,76 mBf

TERV FAJTA:

TERVRÉSZ:

KIVITELI TERV

TERVEZŐ:
Bednanics Márta
É-13-1198

okl.építészmérnökKaraba Tamás
É-12-0137

BALTI FELETTI MAGASSÁG:

okl.építészmérnök

TUÉ-12-0361
Balla Szilárd építésügyi tűzvédelmi tervező

TŰZVÉDELEM:
V-T-12-0321, VN-98/2012/1
Beszkid Viktória          okl.villamosmérnök

ÉPÜLETELEKTROMOS TERVEZŐ:
G-T 09-0817
Bessenyei István          okl.gépészmérnök

ÉPÜLETGÉPÉSZET:

1124 Bp., Németvölgyi út 118.

3170 Szécsény, Rákóczi út 69.

2660 Balassagyarmat, Bíró u. 60.

BESZKID ELEKTRO KFT.

A.B.A.CS. MŰHELY KFT.

VESZPRÉMTERV KFT.

Pozsonyi Éva
2310 Szigetszentmiklós, Pacsirta utca 1.

AKADÁLYMENTESÍTÉS:

rehabilitációs   környezettervező   szakmérnök

PÉTER GÁBOR
2660 BALASSAGYARMAT, TIHANYI U. 6.
FEGÁTA BT.

95 FÉRŐHELYES MUNKÁSSZÁLLÁS ÉPÍTÉSE
2660 BALASSAGYARMAT, BERCSÉNYI UTCA 2., hrsz.: 440

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI FEJEDELEM ÚT 12.

NÓGRÁD DESIGN KFT.
2660 BALASSAGYARMAT, VAK B. U. 11.
Iroda: 2316 TÖKÖL, DIÁNA STNY.77.
Tel.: +36.30.848.2354
e-mail: info@nograddesign.com
WEB: www.nograddesign.com
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HEA 180
A2/REI30

infra panel (temperáláshoz)
1100w

infra panel (temperáláshoz)
1100w

infra panel (temperáláshoz)
1100w

infra panel (temperáláshoz)
400w

áthidaló bontása,
3 db POROTHERM A-10 áth. beépítése

áthidaló bontása,
3 db POROTHERM A-10 áth. beépítése

áthidaló bontása,
1 db POROTHERM A-10 áth. beépítése

áthidaló bontása,
1 db POROTHERM A-10 áth. beépítése

áthidaló bontása,
1 db POROTHERM A-10 áth. beépítése

Új zsalukő pillér
2x4 Ø12 hosszvasalás
Ø8/23 kengyelezéssel

Új zsalukő pillér
2x4 Ø12 hosszvasalás
Ø8/23 kengyelezéssel

6 kg-os ABC
porraloltó

'E' ÉPÜLET

udvari tároló

FELÚJÍTÁS - 76,64 m2

E 05
KERTI TÁROLÓ

pvc
20,45 m2

E 04
TÁROLÓ

pvc
24,06 m2

E 02
TÁROLÓ

pvc
24,58 m2

E 03
TAK.SZER.

pvc
3,74 m2

E 01
KÖZLEKEDŐ

pvc
3,80 m2

Új zsalukő pillér
2x4 Ø12 hosszvasalás
Ø8/23 kengyelezéssel

Új zsalukő pillér
2x4 Ø12 hosszvasalás
Ø8/23 kengyelezéssel
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Utólagos homlokzati hőszigetelés
min. 90 kg/m3 testűrűségű

ásványgyapot anyagú hőszig. rendszer

vízorros horganylemez attika
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HEA 180
ferde fejlemezzel

(U180.40.3)2/REI30

KINGSPAN KS1000FF 200
A2 REI 120

koszorú
4xØ12 hosszvasalás
Ø8/20 kengyelezéssel

koszorú
4xØ12 hosszvasalás
Ø8/20 kengyelezéssel

2 sor zsalukő
Ø10/25 függőleges vasalás

Ø10 hosszvasalás

Utólagos homlokzati hőszigetelés
min. 90 kg/m3 testűrűségű
ásványgyapot anyagú hőszig. rendszer

vízorros horganylemez attika
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ANYAGHASZNÁLAT

Falfelület:  Lábazati hőszigetelő rendszer:
 A RAVATHERM 300 WB XPS hőszigetelés 140 mm vastagsággal,
  Baumit Mosaik Top lábazati vakolattal.
 

 Homlokzati hőszigetelő rendszer:
 Baumit Star EPS hőszigetelő rendszer, SilikonTop (ásványgyapotnál Silikat Top)
 K1,5 és K2 finomszemcsés vékonyvakolattal, StarTex lúgáló üvegszövet hálóval,
 StarContact White cementbázisú ragasztótapasszal, Baumit S-dűbelezéssel.
 B Austrotherm Grafit homlokzati szigetelő lemez, 140 mm vastagsággal
 C Austrotherm Grafit homlokzati szigetelő lemez, 120 mm vastagsággal
 D ROCKWOOL FRONTROCK MAX-E ásványgyapot hőszigetelés, 140 mm vastagsággal
 E ROCKWOOL FRONTROCK MAX-E ásványgyapot hőszigetelés, 120 mm vastagsággal
 
 Homlokzati színek:
 1. Lábazat: Baumit M330
 2. Fehér vakolatmezők: Baumit 0019 1,5K
 3. Szines vakolatmezők:: Baumit 0176 2K
 

Ablakok:  5. VEKA Softline MD 82 sarkos műanyag tok és szárnyszerkezettel,
 fehér alap színben, konszignáció szerinti kivitelben.
 PREFA külső bádogozással fehér alap ral színben,
 műanyag belső könyöklővel RAL 7005 színben.
 kialakítással, üvegezéssel
Ajtók:  6. Schüco ADS HD alumínium ajtók konszignáció szerinti kialakítással
 7. SOUCHIER EXUBAIE V2 O/F hőhídmentes alu hő és füstelvezető ablak

Tetőfedés:  8. Egyenesvágású Creaton PROFIL hornyolt agyagcserép, Róna sima felülettel, "NUANCE" rézvörös engóbozott felületkezeléssel
 9. Egyenesvágású Creaton PROFIL hornyolt agyagcserép, Róna sima, natúr vörös felületkezeléssel

       10.   KINGSPAN KS1000FF ásványgyapot magos tetőpanel

TERVEZETT ÁLLAPOT

BONTANDÓ SZERKEZETEK

KELETI HOMLOKZAT

’E’ épület
REv1 - talajon fekvő padlószerkezet
0,8 cm PVC burkolat
0,2 cm Flexibilis ragasztó
0,5 cm Aljzatkiegyenlítés
6 cm Aljzatbeton
- Elválasztó rtg.
12 cm Austrotherm AT-N 100 járható hőszigetelés
1 rtg.  4 mm vtg. polieszter bet. EBS modifikált bit. lemez vízszig. BAUDER PYE PW 200 S4
 - BAUDER BURKOLIT V kellősítés
6-8 cm Szerelőbeton
-  Meglévő PVC burkolat
-  Meglévő aljzatbeton
- Feltöltés
-  Termett talaj

REv2.1 - tetőszerkezet és fedés
20 cm 234 mm teljes magasságú, KINGSPAN KS1000FF ásványgyapot magos tetőpanel
 (tűzv. köv. A2 REI30, teljesítményérték A2 REI120)
18 cm HEA180 középszelemen (tűzv. köv. A2 REI30)

REf1- lábazat
0,5 cm BAUMIT MosaikTop lábazati vakolatrendszer, ragasztóval,
 üvegszövettel kompletten
14 cm RAVATHERM 300 WB zártcellás lábazati hőszigetelés
1 rtg.  4 mm vtg. polieszter bet. EBS modifikált bit. lemez vízszig.
 BAUDER PYE PW 200 S4
 - BAUDER BURKOLIT V kellősítés
0,6 cm Simító vakolat
40-50 cm Meglévő kétoldalt vakolt égetett agyag tégla falazat

REf2.1 - külső teherhordó falazat (általános helyen)
14 cm BAUMIT homlokzati hőszigetelés rendszer,
 középszemcsés SilikonTop vékonyvakolattal,
 14 cm vastag Austrotherm EPS hőszigeteléssel
0,6 cm Légzáró dörzsvakolat
40-50 cm Meglévő kétoldalt vakolt égetett agyag tégla falazat

REf2.2 - külső teherhordó falazat (tűzfalnál keleti rövid homlokzat)
14 cm BAUMIT homlokzati hőszigetelés rendszer,
 középszemcsés SilikonTop vékonyvakolattal,
 14 cm vastag Ásványgyapot hőszigeteléssel
40-50 cm Meglévő kétoldalt vakolt égetett agyag tégla falazat

REf2.3 - külső teherhordó falazat (tűzfalnál keleti rövid homlokzat)
14 cm BAUMIT homlokzati hőszigetelés rendszer,
 középszemcsés SilikonTop vékonyvakolattal,
 14 cm vastag Ásványgyapot hőszigeteléssel
0,6 cm Légzáró dörzsvakolat
30 cm Porotherm Klima vagy X therm falazat
1,0 cm Belső vakolat

REf2.4 - attika tűzfalnál
14 cm BAUMIT homlokzati hőszigetelés rendszer, középszemcsés SilikatTop vékonyvakolattal,
 10 cm vastag Ásványgyapot hőszigeteléssel
15 cm 2 sor magas zsalukő falazat
10 cm Ásványgyapot hőszigeteléssel
1,8 OSB aljzat lécvázon

• Horganylemez attikafedés, tetőpanelhez tömítetten zárva
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