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FELELŐS TERVEZŐ:

590x590 mm

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

TERVKIADÁS DÁTUMA:

TERVEZETT ÁLLAPOT

TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:

NYOMTATÁSI LAPMÉRET: RAJZSZÁM:

LÉPTÉK:

MEGBÍZÓ:

TERV MEGNEVEZÉSE:

Fekete Tamás                  statikus tervező
STATIKA:

8200 Veszprém, Veszprém Jutasi u. 21.

GEODÉZIA:

SZÉS-1-T-01-10484

±0,00 = 147,76 mBf

TERV FAJTA:

TERVRÉSZ:

KIVITELI TERV

TERVEZŐ:
Bednanics Márta
É-13-1198

okl.építészmérnökKaraba Tamás
É-12-0137

BALTI FELETTI MAGASSÁG:

okl.építészmérnök

TUÉ-12-0361
Balla Szilárd építésügyi tűzvédelmi tervező

TŰZVÉDELEM:

G-T 09-0817
Bessenyei István          okl.gépészmérnök

ÉPÜLETGÉPÉSZET:

1124 Bp., Németvölgyi út 118.

2660 Balassagyarmat, Bíró u. 60.

A.B.A.CS. MŰHELY KFT.

VESZPRÉMTERV KFT.

Pozsonyi Éva
2310 Szigetszentmiklós, Pacsirta utca 1.

AKADÁLYMENTESÍTÉS:

rehabilitációs   környezettervező   szakmérnök

PÉTER GÁBOR
2660 BALASSAGYARMAT, TIHANYI U. 6.
FEGÁTA BT.

ÉPÜLETELEKTROMOS TERVEZŐ:

V, EN-VI 13-7822
Mihalovics József       okl.villamosmérnök

2316 Tököl, József Attila u. 62/B.
MIHA-TERV KFT

95 FÉRŐHELYES MUNKÁSSZÁLLÁS ÉPÍTÉSE
2660 BALASSAGYARMAT, BERCSÉNYI UTCA 2., hrsz.: 440

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI FEJEDELEM ÚT 12.

NÓGRÁD DESIGN KFT.
2660 BALASSAGYARMAT, VAK B. U. 11.
Iroda: 2316 TÖKÖL, DIÁNA STNY.77.
Tel.: +36.30.848.2354
e-mail: info@nograddesign.com
WEB: www.nograddesign.com
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szennyvíz vezeték fsz-i feltöltésben

szennyvíz vezeték
"B" és "C" épületek felől

NYOMÁSFOKOZÓ HELYISÉG
a helyiség gipszkarton falának a követelménye: A2 EI 60.
A helyiség födémének követelménye: A2 REI 60.
A falban lévő ajtónak a követelménye: A2 EI 60-C2.
Villamos és gépészeƟ vezetékeknél EI 60 tűzgátló réstömítés szükséges.

Új vasalt aljzat határa.
(20x20x8)

TŰZESETI FŐKAPCSOLÓ
A szivaƩyú villamos működtetését a tűzeseƟ
főkapcsoló előƩről kell biztosítani E 60 perces
tűzálló kábellel. A tűzeseƟ főkapcsoló mellé
külön főkapcsolót is szükséges kiépíteni, ami
lekapcsolja a szivaƩyút is. Ennek a
főkapcsolónak az elnevezése: tűzeseƟ
fogyasztók tűzeseƟ főkapcsolója.

A terv szerinti főelosztóban készül normál
főkapcsoló előtti leágazás a többi tűzvédelmi
fogyasztónak (BE elosztó). A nyomásfokozó
megtáplálása 3 fázisú leágazás beépítésével
innen biztosítandó.
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JELMAGYARÁZAT:

MEGLÉVŐ TÉGLA FALAZAT

MEGJEGYZÉS:
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEKET A VONATKOZÓ GYÁRTÓI ELŐÍRÁSOK SZERINT
ÉS A VONATKOZÓ SZABVÁNYOK SZERINT BEÉPÍTENDŐEK!

ÚJ GIPSZKARTON FALAZAT

ÚJ POROTHERM FALAZAT
CSAPADÉKVÍZ ÉS SZENNYVÍZ VEZETÉK NYOMVONALA MÓDÓSULT
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